Coffre-fort PK-400

Protection anti-effraction certifiée selon EN 14450 S1
Protection anti-feu certifiée selon la Norme NT Fire 017 120 P

Type Dimensions extérieures en(mm) Dimensions intérieures en (mm) Poids Rayons Prix

H L p H L P Volume Inclus CHF

Kg/lit HT
PK 410/C 680 670 580 490 485 360 150/87 1 3'750.-
PK 420/C 1030 670 580 840 485 360 205/149 1 3’910.-
PK 430/C 1380 670 580 1190 485 360 260/211 2 4’'690.-
PK 440/C 1730 670 580 1540 485 360 315/273 3 5'710.-
PK 480/C* 1730 1160 580 1540 970 360 495/546 3 8'680.-
PK 490/C* 1980 1220 580 1790 1040 360 565/679 4 10’540.-

H: Hauteur L: Largeur P : Profondeur

Finition standard :

Serrure a clé a double panneton

Options :

Serrure électronique PULSE/PREMIER 610.-
Serrure a combinaison mécanique Sur demande
Serrure a clé + combinaison mécanique Sur demande
Serrure a clé + serrure électronique PULSE/PREMIER Sur demande

Tablette supplémentaire :
De 410 a 420 180.-
De 430 a 490 210.-

Equipement pour classeurs suspendus

De 410 a 440 550.-
Coffre intérieur avec clé H= 150 mm 460.-
Coffre intérieur avec clé H= 350 mm 640.-

Coloris spéciaux: sur demande




