
 

 

 

 

 

Armoires de sécurité ignifuge SERIE PSL 
Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 30P 
Protection anti-effraction certifiée selon la Norme EN 14450 S2 

Type Dimensions ext. (mm) Dimensions int. (mm) Poids/Vol 

 
Rayons 

 
 H L P H L P Kg/litres Inclus 

Certifé anti-feu LFS 30 P / Certifié anti-effraction S2 

PSL 2 (1 porte) 325 430 450 237 334 305 55/24 1 

PSL 3 (1 porte) 450 505 450 362 409 305 77/45 1 

PSL 4 (1 porte) 605 505 450 517 409 305 96/64 1 

PSL 60 (2 portes) 817 1252 570 724 1156 425 305/335 1 

PSL 70 (2 portes) 1557 1252 570 1464 1156 425 510/697 3 

PSL 80 (2 portes) 1867 1011 570 1774 914 425 495/671 4 

PSL 90 (2 portes) 1867 1334 570 1774 1239 425 615/910 4 

 
Protection contre le feu 

 
 

 
 
 
 
Données techniques : 
 
- Protection anti-feu certifiée 30 minutes  
  pour papier  
- Parois de 48 mm d’épaisseur  
- Porte de 95 mm d’épaisseur  
- Angle d’ouverture des portes de 180° 
- Étagères réglable en hauteur  
- Étagères renforcées  
- Couleur : Gris clair RAL 7035 ou  
  Gris anthracite RAL 7024 
 
Finitions standard : 
 
- Serrure à clé à double paneton  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PSL 90 
PSL 60 
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Armoire ignifuge pour papier, certification contre le feu selon la norme EN 15659 LFS 30P, c’est-à-dire pour 30 minutes sans dépasser 
les 170°C à l’intérieur du coffre. 
Elle dispose aussi de la certification contre le vol selon la norme EN 14450 Classe S2. 
Grande capacité de stockage. 
 


