
 

 

 

    

Coffre-fort BM VI 
Protection anti-effraction certifiée selon la Norme EN  1143-1 Classe VI 
Protection anti-feu certifiée selon la Norme LFS 15659 30P 

Type Dimensions ext. (mm) Dimensions int. (mm) Poids/Vol 

 
Rayons  

 
 H L P H L P Kg/litres Inclus 

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe VI 
BM 6-0 790 750 620 550 500 305 810/84 1 

BM 6-1 996 750 620 756 500 305 990/127 2 

BM 6-2 1296 750 620 1056 500 305 1260/162 2 

BM 6-3 1590 850 740 1350 600 425 1860/344 3 

Profondeur +65 mm pour la poignée  

 
Sécurité maximal     

 
 
 
 
Données techniques : 
 
- Corps à parois multiples 
- Porte à parois multiples 
- Angle d’ouverture de la porte : 180° 
- Poignée saillante d’environ 65 mm 
- Dispositif pour fixation au sol 
- Pré-équipement pour système d’alarme 
- Couleurs standard : Gris clair RAL 7035  
  ou Gris graphite RAL 7024 
 
 
Finitions standard : 
 
- 2 serrures haute sécurité à clé à double panneton 
- 2 clés par serrure 
- Étagères réglables selon modèle 
- Pivot de porte : à droite 
 
Options : 
 
- Serrure à combinaison mécanique 
- Serrures électroniques à combinaison 
- Autres configurations de verrouillage sur demande 
- Étagère supplémentaire 
- Casier intérieur 
- Peinture spéciale RAL sur demande 
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TECHNO SAFE Coffres-forts Sarl 
Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge 

+41 22 343 21 14 
info@technosafe.ch / www.technosafe.ch 
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