
 

 

 

    

Coffre-fort Série CLE IV 
Protection anti-effraction certifiée selon la Norme EN  1143-1 Classe IV 
Protection anti-feu certifiée selon la Norme LFS 15659 30 P 

Type Dimensions ext. (mm) Dimensions int. (mm) Poids/Vol 

 
Rayons  

 
 H L P H L P Kg/litres Inclus 

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV 
CLE IV.52 520 500 470 400 380 280 260/44 1 

CLE IV.67 670 570 570 550 450 380 390/97 2 

CLE IV.82 820 620 570 700 500 384 500/137 3 

CLE IV.97 970 620 570 855 500 384 580/166 3 

CLE IV.112 1120 670 570 1000 550 384 690/215 4 

CLE IV.127 1270 670 570 1150 550 384 760/247 4 

CLE IV.142 1420 670 670 1150 550 490 920/350 4 

CLE IV.152 1520 770 670 1400 650 484 1050/446 6 

Profondeur +60 mm pour la poignée  

 
Robuste     

 
 
 
 
Données techniques : 
 
- Porte équipée d’un solide système de verrouillage  
- Fermeture sur quatre côtés  
- Couche de protection du coffre et de la porte  
  avec un béton de  fortification de 60 mm d’épaisseur  
- 12 pênes actifs rotatifs de 25 mm de diamètre  
- Construction anti-effraction brevetée 
- Blindage anti-perçage  
- Blocage de la serrure et des pênes en cas 
  d’attaque par verrou délateur    
- Étagères réglables  
- Dispositif pour fixation au sol et au mur 
- Couleur : Blanc ou gris anthracite  
 
Finitions standard : 
 
- 2 x serrures à clé à double panneton 
  inclus : 4 clés 
- Avec ou sans coffre intérieure  
- Pivot de porte : à droite  
 
Options : 
 
- Serrure électronique et serrure à clé  
- 2 x serrure électronique  
- 2 x Serrure électronique avec clé de secours 
- Serrure mécanique et serrure à clé  
- Étagère supplémentaire  
- Casier intérieur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLE III.110 KE 
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CLE IV.67 Combi 

CLE IV.52 KE 
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