
 
 

 
 

GIOVE 
 
 
 
Données techniques : 
 
- Verrouillage massif sur tous les côtés 
- Construction à parois multiples 
- Tous les côtés renforcés par des matériau 
  extrêmement résistant 
- Charnières anti-dégondage 
- Blindage anti-perçage 
- Blocage de la serrure et des pênes en  
  cas d’essai d’effraction par verrou délateur 
- Dispositif pour fixation au sol  
 
Finitions standard : 
 
- 2 x Serrure à clé à double panneton   
- Couleur : RAL 7024  
- Pivots de porte : à droite 
 
Options : 
 
- Serrure électronique + clé à double panneton 
- Serrure mécanique + clé à double panneton 
- Étagère supplémentaire 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Coffres-forts GIOVE 
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe V 
Protection anti-feu certifiée selon EN 15659 LFS 30 P 

Type Dimensions ext. (mm) Dimensions int. (mm) Poids/Vol 

 
Rayons 

 
 H L P H L P Kg/litres Inclus 

Protection anti-effraction EN 1143-1 Classe V 

GIOVE 71 690 690 690 530 525 425 645/121 1 

GIOVE 72 850 690 690 690 525 425 757/154 1 

GIOVE 73 1020 690 690 860 525 425 875/218 2 

GIOVE 74 1330 690 690 1170 525 425 1094/295 3 

GIOVE 75 1520 690 690 1360 525 425 1250/342 3 

  
+ 50 mm pour la poignée 
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