Coffres-forts AP E

Données techniques :

- Construction a parois multiples
- Porte et coffre de 50 mm d’épaisseur

- Deux serrures obligatoires a partir de Classe IV

- Blindage anti-percage
- Blocage de la serrure et des pénes en
cas d’attaque par verrou délateur

- Fermeture centrale sur quatre cotés par 12 ou 16

pénes de fermetures selon le modéle

- Etagére réglables en hauteur pour toutes les tailles

- Disposition pour fixation au sol et au dos
- Protection passive contre le feu, par

un joint intumescent dans la porte
- Couleur : RAL 7037

Finitions standard :

- Serrure électronique et serrure a clé
A double panneton
- Pivots de porte : a droite

Options :

- Couleurs spéciales

- Etagére supplémentaire

- Tiroir extensible de 50 mm de hauteur
(Mod AP-08C & AP-09C)

- Tiroir extensible de 100 mm de hauteur
(Mod AP-08D & AP-09D)

- Coffre-fort intérieur
(Mod AP-08A & AP-09A)

- Kit pour armes longues
(Mod AP-07H & AP-08H)

- Peinture brillante
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Haute sécurité

WO0P0®eeE

Protection anti-effraction Classe IV
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450 400 350 295 215/41
550 550 450 395 350/98
550 700 450 395 410/124
550 850 450 395 475/151
550 1000 450 395 535/178
550 1150 450 395 600/204
650 1300 550 495 810/354
750 1450 700 595 1100/604
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